
Chemikalien und Hilfsmittel “just in time”



CDS-Dosiersystem
Mit dem Chemikaliendosiersystem CDS werden Färbe- 
und andere Maschinen mit flüssigen Chemikalien 
versorgt.

Je nach verwendeter Steuerung können die Maschinen 
vollautomatisch versorgt werden, d.h. die benötigten 
Chemikalien werden von der Maschine angefordert und 
das Chemikaliendosiersystem führt die Anfrage aus 
und bestätigt, dass die genaue Menge zum jeweiligen 
Abrufgefäss transferiert wurde.

Das Standardsystem besteht aus 3 Hauptmodulen:

Steuerung
Chemikaliendosiermodul, inklusive Chemikalien-
pumpen
Verteilmodul
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Jedes Modul kann unabhängig in der Färberei platziert werden, 

so dass auch komplizierte Layouts möglich sind. So kann zum 

Beispiel ein Chemikaliendosiersystem mit zwei Verteilmodulen 

zwei Färbereien versorgen.



Das Herzstück des Chemikalien- 

dos iersystems is t  der  Cor io l is  

Durchflussmesser, welcher die Durch-

flussmenge genau misst (bis zu 0.5 % der 

angeforderten Menge, je nach gemessener 

Menge).

Genauigkeit 20 gr + 0.5 % der Dosiermenge

Zeit: für bis zu 2 kg Chemikalien
        für mehr als 2 kg Chemikalien

ca. 2 Min.
ca. 2 Min. plus 3 Sek. pro Liter

Chemikaliendichte 0.7 - 1.5 kg pro Liter

Viskosität 0 - 12'000 mPas

Das komplette System besteht aus rostfreiem Stahl und ist in 

der Lage, 98 % aller in der Textilindustrie verwendeten 

Chemikalien zu dosieren. Sämtliche Komponenten (Ventile, 

Flansche und Rohrleitungen) sind so ausgelegt, dass sie 

kaum verschmutzen und schnell ausgespült werden können.



LAB-PRO GmbH
Dorfstrasse 19, CH-4806 Wikon/Switzerland

Tel.:+41 62 745 16 00
Fax:+41 62 745 16 01

info@lab-pro.ch
www.lab-pro.ch

Hilfmittel-Dosierer für Trockner und Spannrahmen
Der Hilfmittel-Dosierer CDS-P ist ein System, welches auf 

dem Chemikaliendosiersystem CDS basiert und mit einer 

Ansatztankreihe erweitert, die Weichmacher-Lösungen 

herstellt, mischt und mit diesen Mischungen die Foulards der 

Trockner und Spannrahmen versorgt.

Abhängig vom Steuerungstyp an den den Trockern und 

Spannrahmen, kann das System die Foulard's 

partieorientiert versorgen. Das heisst, dass für jeden Partie 

die richtige Menge der korrekten Mischung vollautomatisch 

hergestellt und zum Foulard dosiert wird. Optional können 

Verteilmodule zur Messung der Mengen, welche von jedem 

einzelnen Foulard verbraucht wird, geliefert werden.
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